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9. Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w
Mieszkancy gminy R^czno sa. zaopatrywani w wod? z istnieja_cych wodociaj6w

komunalnych na terenie gminy z uj$ciami wody w Recznie, Stobnicy, Paskrzynie i Bakowej
G6rze.

Najwiekszy wodociag komunalny ,,R^czno" pracuje w oparciu o studnie glebinowe
poiozone w Recznie. Wodajest pobierana z utwor6wjurajskich o zatwierdzonych zasobach w
kat. ,,B" decyzJ3 z dnia 16.01.1998 r. przez Urzad Wojew6dzki w Piotrkowie Trybunalskim
(OS-V-6210-53/97/98, OS-UL6210/llO/97/98) na poziomie Qhn**= 44 mVh. Pozwolenie
wodnoprawnejest aktualne do 31.01.2003 r. Wodajest podawana do sieci wodociajowej po
uzdatnianiu. Wodociqg zaopatruje zasadniczo w wod? mieszkahc6w wsi R^czno, L^ki
Kr61ewskie, Nowinki, Kol. R$czno, Majkowice, B^dzyn wraz z przysi6tkami.

Nast^pnymi wodociqgami komunalnymi sa.:
- wodoci^g komunalny ,^askrzyn" pracuje w oparciu o studnie gte>inowe potozone w

Paskrzynie. Wodajest pobierana z utwor6wjurajskich o zatwierdzonych zasobach w kat. ,3"
decyzja, z dnia 30.09. 1997 r. przez Urza,d Wojew6dzki w Piotrkowie Trybunalskim (OS-VI-
62lO-35/97) na poziomie Qhma*= 43 m'^i. Pozwolenie wodnoprawne jest aktualne do
30,09.2007 r. Wodociaj> zaopatruje zasadniczo w wod$ mieszkahc6w wsi Paskrzyn,
WielkopoIe, Plac6wka, L$g R^czynski,

- wodociaj komunalny ,,Stobnica" pracuje w oparciu o studni^ gl^binowa, polozona. w
Stobnicy Woda jest pobierana z utwor6w jurajskich o zatwierdzonych zasobach w kat. ,,B"
decyzja. z dnia 30.09.1997 r. przez Urza,d Wojew6dzki w Piotrkowie Trybunalskim {OS-VI-
6210-34/97) na poziomie QhmaN= 27 mVh. Pozwolenie wodnoprawne jest aktualne do
30,09.2007 r. Wodociaj> zaopatruje zasadniczo w wod? mieszkahc6w wsi Stobnica, Stobnica-
Pila,

- wodocia^ komunalny ,,Bajcowa G6ra" pracuje w oparciu o studni? gl^binowa,
pc4ozonq. w BaJcowej G6rze. Woda jest pobierana z utwor6w jurajskich o zatwierdzonych
zasobach w kat ,,B" decyzj^ z dnia 14.01.1998 r. przez Urza_d Wojew6dzki w Piotrkowie
Trybunalskim (OS-V-6210-52/97) na poziomie Qhmax= 25 nvft. Pozwolenie wodnoprawne
jest aktualne do 31.0I.2003 r. Wodocia^ zaopatruje zasadniczo w wod? mieszkahc6w wsi
Zbylowice, Bakowa G6ra, D^ba, Majstry.

Szacunkowo ocenia si? obecny stopieh zwodociaj>owania teren6w wiejskich na
poziomie 97% przy dhjgosci przewod6w wodoci^gowych 62 km.

Naterenie gminyjest skrystalizowany i zrealizowany komunalny system zaopatrzenia
mieszkaric6w w wod? na cele bytowo-gospodarcze.

Poprawienie stanu zaopatrzenia mieszkanc6w gminy w wod? powinno si?
koncentrowac na rozbudowie przewod6w wodoci^gowych z wykorzystaniem istnieja,cych
uj^c wody komunalnych przy uwzgl^dnieniu przysi6lk6w Kresy, Przew6z, oraz teren6w
letniskowych.

Odprowadzenie sciek6w s;tnitarnych
Dla R^czna w rejonie drogi R^czno - L^g Reczyriski istnieje mechaniczno -

bioIogiczna oczyszczaInia sciek6w komunalnych. Oczyszczalnia sciek6w pracuje w oparciu
pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie oczyszczonych sciek6w w ilosci Qdma>;= '20
m /d do rowu meIioracyjnego i daIej do rzeki Pilicy wydane przez Starostwo Powiatowe
Piotrk6w TrybunaIski z dnia 1 8.09.2001 r. (znak: OS-V-6223-37/01) z terminem waznosci do
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31.12.2006 r. Do ww. oczyszczalni sciek6w scieki sanitame doprowadzane sq. przewodem
tk>cznym $9Q mm o dhigosci ok. 2450 m, z przepompowni sciek6w zlokalizowanej we
wschodniej cz^sci wsi R^czno. Do tej przepompowni w chwili obecnej Scieki sanitarne
dopfywaja, ciqgami kanat6w sanitarnych pracujacych w systemie grawitacyjnym z rejonu
centrum oraz teren6w zachodnich.

Wedmg danych statystycznych, w chwili obecnej og61na dlugosc przewod6w
kanalizacyjnych wynosita 3,1 km. Szacunkowo ocenia si? stopien skanalizowania teren6w
wsi Retzno na poziomie 35%.

W wiejskich jednostkach osadniczych na terenie gminy nie ma uktad6w kanalizacji
sanitamej. Sporadycznie istniej^ przyobiektowe oczyszczalnie sciek6w sanitarnych np. przy
Szkolach Podstawowych w Stobnicy, BaJcowej G6rze.

Scieki bytowo - gospodarcze z budynk6w indywidualnych odprowadzane sa. do
zbiomik6w bezodpJywowych tzw. szamb. Ilosc wywozonych sciek6w nie odpowiada iIosci
zuzywanej wody. Scieki sporadycznie s^ wywozone przez samochody asenizacyjne do
punktu zlewnego sciek6w sanitamych na oczyszczalni sciek6w, najczesciej zas
zagospodarowywane na terenach rolnych nalez^cych do danego wIasciciela. Istnieji( takze
liczne przypadki odprowadzania sciek6w sanitamych z gospodarstw w spos6b
niekontrolowany do lokalnych row6w i ciek6w powierzchniowych, mog^c tym samym
stanowic zagrozenie sanitame otoczenia.

Poprawienie stanu sanitarnego gminy powinno si? skoncentrowac na:
wykorzystaniu istniejacego ukIadu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia^ sciek6w,
wyeliminowaniu w maksymalnym stopniu przypadk6w niekontrolowanych odptyw6w
w6d deszczowych kanalami sanitarnymi,
przewidywaniu dalszych lokalnych oczyszczalni sciek6w sanitarnych wraz z kanalami
sanitamymi dla scentralizowanych zespotachjednostek wiejskich,
wyposazaniu ww. oczyszczalni sciek6w w punkty zlewne do odbioru zanieczyszczen
ptynnych bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych mieszkanc6w okolicznych
wiosek.

W terenach trudnych do skanalizowania oraz z dosc luzna. zabudow? proponuje si?
takze jako jedno z rozwiazan asenizacji gminy reaIizacj? indywidualnej przydomowej lub
przyzagrodowej oczyszczalni sciek6w.

Zaopatrzenie w cieplo
Zaopatrzenie w cieplo zasadniczo jest rozwiazane poprzez lokalne kotlownie dla

potrzeb budynk6w uzytecznosci publicznej oraz ushjgowej, natomiast dla budownictwa
jednorodzinnego poprzez ogrzewanie piecowe.

lstniejqcy spos6b zaopatrzenia w ciepio zaspakaja potrzeby mieszkanc6w w tym
wzgl^dzie. Wykorzystywanie w trakcie spalania paliwa statego stanowi niewatpliwe zr6dto
emisji substancji szkodliwych dla srodowiska naturalnego i czlowieka. Zminimalizowanie
substancji szkodliwych w emisji spalin powinno si? koncentrowac na zmianie paliwa statego
na olej opatowy lub gaz phynny.

Zaopatrzenie w gaz
Na terenie gminy brak jest sieci gazowej. Mieszkancy dla potrzeb gospodarstw

domowych korzystaja, w swych gospodarstwach z gazu ptynnego w butlach.
Zaopatrzenie mieszkanc6w w gaz ocenia si? na poziomie zadowalaj^cym.
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Poprawienie stopnia zaspokojenia potrzeb moze byc oparte o przewidywany gazoci^g
wysokiego cisnienia relacji Przedb6rz - Sulej6w.

lIsuwanie nieczysto&ci statych
Odpady staie z terenu gminy w ramach um6w indywidualnych mieszkahc6w,

zaktad6w uzytecznosci publicznej oraz zaklad6w przemystowych sa_ wywozone przez firm?
ushagowa, EKOREGION na wysypiska w gminach Bdchat6w, Kamiensk a nawet Lowicz.

IsmJej^ce wysypisko w rejonie wsi Paskrzyn zostato zrekultywowane.

Gmina maja,c zrealizowane zadanie komunaIne powinna kontynuowac propagowanie
segregacji wstepnej odpad6w juz w miejscu ich powstawania z podziatem na surowce
szkIane, papierowe, metalowe i odpady organiczne, powi^kszaj^c ci^gle ilosc kontenerowych
punkt6w gTomadzenia odpad6w stafych celem wyeliminowania dzikich wysypisk smieci.

Ocena i uwarunkowania /aopatrzenia miasta i gminy R^ezno w cnergi^-
elektrycznq.

Podstawowym zr6dlem zaopatrzenia gminy w energi? elektryczna. jest stacja
zasilaja,ca 110/15 kV ,,Przedb6rz" w Przedborzu. Zr6dtami rezerwy w dostawie tej energii sa,
stacje zasilaj^ce 110/15 kV w Sutejowie oraz w Gorzkowicach.

Przesylanie i dystrybucja energii na obszarze gminy odbywa si? z ww. stacji 110/15
kV sieci^ rozdzie!cza. sredniego napi^cia 15 kV, kt6ra pracuje w uUadzie magistralnych i
odgal^znych linii napowietrznych, z lokalnymi stacjami transformatorowo - rozdzielczymi
15/0,4/0,23 kV, usytuowanymi w poszczeg61nych miejscowosciach. Ze stacji tych energia
elekUyczna doprowadzana jest do poszczeg61nych uzytkownik6w liniami rozdzielczymi
niskiego napi^cia 0,4/0,23 kV. Operatorem caIego ukIadu sieci elektroenergetycznej, na
terenie gminy, jest Zaklad Energetyczny L6dz - Teren S.A. z siedziba, w Lodzi, dziaiaj^cy za
posrednictwem swojejjednostki terenowej - Rejonu Energetycznego Radomsko.

Roczne zapotrzebowame energii elektrycznej przez gmine ksztaftuje si? na poziomie
5,0 MWh, a zapotrzebowanie na moc elektryczna, wynosi 2 MW. Istniej^ce stacje 110/15 kV,
w tym podstawowa dla zasilania gminy stacja I10/15 kV ,J*rzedb6rz", posiadaja.
wystarczaja_ce rezenvy mocy elektrycznej dla pokrycia przysztych potrzeb gminy. Zdolnosc
przesyiowa sieci rozdzielczej sredniego napiecia 15 kV r6wniez zapewnia mozliwosc
dostarczania znacznie wi^kszych ilosci energii elektrycznej i wielkosci mocy elektrycznej.

Stan techniczny sieci elektroenergetycznej na terenie gminy jest na og61 dobry.
Modernizacji, polegajqcej na dobudowie stacji 15/0,4 kV i wymianie na nowe Hnii
rozdzielczych niskiego napi^cia, wymagaj^ nieliczne fragmenty tej sieci, w takich np.
miejscowosciachjak Brzezie, Wielkopole, Przew6z i Nowinki.

Natomiast uwarunkowaniem dIa zasilania w energi^ elektryczna. teren6w
przeznaczonych do zagospodarowania b$dzie wyposazenie ich w nowe Hnie sredniego
napi^cia 15 kV, stacje 15/0,4/0,23 kV i Hnie niskiego napi$cia 0,4/0,231 kV.

Przez teren gminy nie przebiegaja. elektroenergetyczne, napowietrzne linie
najwyzszego, b^dz wysokiego napi^cia, wymagaja,ce stref ochronnych zwia^anych z emisja.
pola elektromagnetycznego.

Linie napowietrzne sredniego napiecia 15 kV nie posiadaja. takich strefochronnych,
jednakze w pasach o szerokosci nie mniejszej niz 15 m, wzdluz ich przebieg6w, nie powinny
byc lokalizowane budynki, a ponadto instalowanie wszelkich urzqdzen technicznych nalezy
wykonywac zgodnie ze szczeg6towymi przepisami Prawa budowIanego. W uzasadnionych
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pr/.ypadkach dopuszcza si? przebudowywanie tych lini i dla unikni$cia kolizji lub
zast$powanie ich odcinkami kabli energetycznych 15 kV, ukladanych w ziemi.

Ocena i uwarunkowania usiug telekomunikacyjnych dla miasta i gminy Rec/no.
Uslugi telekomunikacyjne dla gminy sa. realizowane poprzez central? w Przedborzu,

po^czona. z centrala. w^ztowa, w Radomsku Lokalna siec telefoniczna nie jest ukladem
rozbudowanym, co powoduje, ze poziom dost^pnosci do ustug telekomunikacyjnych jest
stosunkowo niski. Wskaznik ilosci uzytkownik6w ustug telekomunikacyjnych ksztaftuje si? w
gminie na poziomie 7,5 ab/100 mieszkahc6w. Wskaznik krajowy dla teren6w wiejskich
wynosi obecnie 9,5 ab/100 mieszkaric6w,

Gt6wnym uwarunkowaniem technicznym dla daIszego rozwoju uslug
telekomunikacyjnych jest ograniczona pojemnosc urz^dzen numerycznych i sieci
przewodowej-

10. Koinun ikac ja

Diagnoza s tanu ukladu komunikacyjnego- uwarunkowania.
Ukfad komunikacyjny stanowi szkielet ukladu przestrzennego kazdego obszaru.

G^stosc jego sieci, stan techniczny oraz uklad i relacje stanowia< o mozliwosciach
rozwojowych obszaru, natomiasl dost^pnosc sieci drogowej i jej powiazania wyznaczaj^
wartosc rozwojowa^ terenu. W zwiazku z istnieja,cymi na terenie gminy znacznymi walorami
przyrodniczymi predestynuja,cymi ja. do rozwoju funkcji rekreacyjnej wazne jest, aby uklad
komunikacyjny zapewnial dobra, obshig^ obszaru gminy.

Analiz? stanu i uwarunkowania rozwoju ukladu komunikacyjnego gminy R^czno
opracowano na podstawie zebranych material6w inwentaryzacyjnych i pIanistycznych, w
oparciu o dane i wnioski uzyskane z Urz^du Gminy R^czno i z innych instytucji jak:
Powiatowy Zarza_d Dr6g w Piotrkowie Trybunalskim, Zarza,d Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi, a
takze w oparciu o obserwacje w terenie.

Generalnie rozwqj gospodarczy gminy uwanmkowany jest, z jednej strony
przebiegiem dr6g zewn^trznych, a z drugiej strony ukladem dr6g wewnetrznych, jego stanem
technicznym, mozliwosciami przeksztalceri i rozbudowy.

Uklad komunikacyjny, gl6wny element obslugi komunikacyjnej podstawowych
jednostek osadniczych i rejon6w zagospodarowania gminy sklada si? z:

* sieci drogowej,
* pasazerskiej komunikacji autobusowej PKS.

Siec drogowa.
Uklad drogowy gminy tworz^ drogi publiczne: gminne, powiatowe oraz droga

wojew6dzka. Ponadto na obszarze gminy wyst^puja, drogi gospodarcze i obshjguj^ce tereny
zabudowy wiejskiej.

Droga wojew6dzka
Przez obszar gminy przebiega droga wojew6dzka nr 742 reIacji Przygl6w - R^czno -

Przedb6rz - Wloszczowa znajduja,ca si? w administracji Zarz^du Dr6g Wojew6dzkich w
Lodzi- Droga ta odgrywa wazna, rol? w relacjach zewn^trznych jak i wewn^trznych gminy.
Przecina ona ginin? na calej dlugosci la,cz^c niemal wszystkie wi^ksze miejscowosci w jej
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granicach i wyprowadza ruch komunikacyjny z obszaru gminy w kierunkach: Przedborza (na
rxrtudnie) i Leezna - Piotrkowa (na pc4noc). Nasilenie ruchujest stosunkowo duze poniewaz
jest to droga laczaca Piotrk6w Trybunalski z WJoszczowa^, pemi wi^c ona takze funkcje
tranzytowe.

Dtugosc drogi w granicach gminy wynosi 18,7 km, nawierzchnia bitumiczna. Na
odcinku od Stobnicy do Reczna o diugosci 9,7 km w 1991 r., polozono nowq nawierzchni?.
Na odcinku R^czno - Przedb6rz po modemizacji w latach 2000-2001 w ztym stanie sq
fragmenty Zbytowice - Bqkowa G6ra i D^ba - Majstry o lacznej dtogosci 3 km

Drogi powiatowe
Przez obszar gminy przebiegajq nast$pujace drogi powiatowe:

* droga nr30192 relacji Sulej6w-Trzy Morgi - Stobnica,
* droga nr 30409 relacji Gorzkowice - R^czno,
* droga nr 304I3 relacji Reczno - L$g Reczyhski,
* droga nr 30414 relacji Kolonia R^czno - Zbytowice.

Drogi te zapewniajq podstawowe powiqzania gminy R^czno z sa>iednimi gminami.
L^czna dlugosc dr6g powiatowych wynosi 17,4 km. Pozostaja^ one w zarzadzie Zarz^du Dr6g
Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim. Generalnie drogi te posiadajaJezdnie dwupasowe
o szerokosci jezdni w granicach 5,0 - 6,0 m i nawierzchni bitumicznej o zr6znicowanym
stanie technicznym.

Drogi gminne
Stanowiq w obszarze gminy siec zapewniaj^c^ bezposredniq obshjg? zainwestowania

a takze powiazanie do dr6g wyzszych klas tj. drogi wojew6dzkiej i dr6g powiatowych.
Drogi te posiadaja, nawierzchnie bitumiczne i gruntowe.

Nr drogi

64901
64902
64903
64904
64905
64906
64907
, i . , s

64909

Relacja

Stobnica-Stobnica Pila
Trzy MorRi-Pociosek
i- ! k i M . Sli pi^tnii ;i ' :,ni < - k i S/l;iche( <.'-
Paskrzyn - Placowka - Leg Rfczynski
droga woj. nr 742 - Wielkopole - Reczno
droga pow. nr 304 1 3 - Kopalina - Kolonia Reczno
L^ki Kjolewskie - Dobreniczki (gm. L^ki Szlacheckie)
droga woj. 742 - Dobreniczki (Km. L$ki Szlacheckie)
Bakowa G6ra - Kalinki (gm. Masiowice)

Dhigosc

3,9
2,0
4,4
4,8
5.0
1,3
2,0
1,3
2,7

Rodzaj nawierzchni
bitumiczna

3,4
-

2,0
3,0
2,0

-
2,0

-
1,1

gruntowa
0,5
2,0
2,4
1,8
3,0
l.3

-
1,3
l,6

Dodatkowo na terenie gminy istnieje szereg dr6g gminnych nienumerowanych o
przewaznie gruntowej nawierzchni. L^czna dhjgosc gminnych dr6g publicznych
numerowanych i nienumerowanych wynosi 55,1 km, w tym 21,7 km o nawierzchni twardej
(bitumicznej), 33,4 km o nawierzchni gruntowej. Srednia szerokoscjezdni wynosi 4 m

Ponadto w obszarze gminy funkcjonuje szereg dr6g nie ustanowionych jako drogi
publiczne tj. drogi wiejskie, gospodarcze, polne czy tez wewn$trzne.
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Pasazerska komunikacja autobusowa
Obsluge komunikacJ3 zbiorowq obszaru grniny pehii Paristwowe Przedsietiorstwo

Komunikacji Samochodowej z siedziba. w Piotrkowie Trybunalskim. Linie autobusowe
przebiegaj3 drog^ wojew6dzk^ i drogami powiatowymi nr 30409 i 30412.

Analiza powiqzan funkcjonalnych uktadu komunikacyjnego
Transport os6b i towar6w wewnatrz gminy zapewniaja. przede wszystkim drogi

powiatowe, gminne, ulice wiejskie, drogi sr6dpolne, wewn^trzne dojazdowe a takze droga
wojew6dzka stanowiqca szkielet ukladu komunikacyjnego gminy. W zakresie powiazan
wewn^trzgminnych siec drogowa jest wystarczajaco g^sta. Wszystkie wsie sq obsluzone
komunikacyjnie, maj^ potqczenie z siedzibq gminy i ze sob^. Generalnie w obecnym stanie
wi$kszosc dr6g wymaga przebudowy b^dz modernizacji, szczeg61nie w zakresie szerokosci
jezdni i wzmocnienia nawierzchni. Dotyczy to zar6wno cz^sci drogi wojew6dzkiej, dr6g
powiatowych a przede wszystkim dr6g gminnych, kt6re charakteryzuj^ si? ztym stanem
technicznym.

Waskie korytarze komunikacyjne sa. problemem powszechnym, niemniej jednak
stanowi^ pewne ograniczenie w pot^czeniach komunikacyjnych, szczeg61nie obecnie w dobie
rozwoju motoryzacji i coraz wiekszych gabaryt6w samochod6w dostawczych czy tez maszyn
rolniczych. Dochodzi do tego jeszcze tendencja obustronnego obudowywania dr6g i ulic
wiejskich zabudow^ zagrodowa^ i mieszkaniowaj w bliskiej odleglosciodjezdni, kt6rajeszcze
bardziej utmdnia warunki jazdy lub przewozu stwarzajqc r6wniez niebezpieczenstwo
wypadk6w. W celu zahamowania tego procesu nalezy zadbac, aby drogi nie byhy obustronnie
obudowywane, tzn. nalezy odpowiednio pokierowac ruchem budowlanym poprzez lokalizacj^
nowej zabudowy w bezpiecznej odleglosci od dr6g publicznych, szczeg6lnie tych wyzszych
rang^.

Powiazania zewn^trzne gminy zabezpieczaja^ drogi: wojew6dzka i powiatowa.
Utrudnione s^ powiazania gminy z potudniowo - wschodni^ czeki^ wojew6dztwa {gminy
Aleksandrow, Zarn6w), gdyz brak jest na obszarze gminy przeprawy mostowej przez rzek?
Pilic?, kt6ra stanowi wschodnia. jej granic?. Najblizsze przeprawy mostowe wyst^puja. w
SuIejowie i Przedborzu.

Wnioski - uwarunkowania generalne stanu
1. Wskazane jest podniesienie parametr6w technicznych podstawowego uk!adu

komunikacyjnego gminy, w tym nawierzchni jezdni dr6g powiatowych. Gt6wnie chodzi o
doprowadzenie szerokosci jezdni do wielkosci 7,0 - 6,0 m.

2. Konieczna jest przebudowa nawierzchni nieutwardzonych dr6g gminnych poprzez
sukcesywne ich utwardzanie wraz z poszerzeniem szerokosci jezdni do wymog6w
normatywnych.

3. Modernizacji wymaga r6wniez droga wojew6dzka, szczeg61nie na odcinku R$czno -
Przedb6rz.

4- Wyst$puje potrzeba przeprawy mostowej w rejonie Reczna i stworzenie niezaleznego
pola^czenia na ciqgu Kamiehsk - LeJci Szlacheckie - R^czno - Aleksandr6w - Zarn6w.
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